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Terče pod dlažbu �on sú určené pre suché ukladanie dlažby na zaizolovaných 
strechách, terasách, balkónoch, kde táto konštrukcia zaisťuje plynulý odtok vody 
i pri extrémnych zrážkach.

�on sú terče pod dlažbu vyrobené z polypropylé-
nu (PP)
�on  ideálne riešia  pochôdznosť plochých striech, 
terás a ďalších plôch, kde je toto riešenie ideálne.
Pri použití terčov pod dlažbu �on je možné na 
streche, alebo terase zriadiť napríklad reštauráciu, 
kaviareň, alebo letnú záhradku a to všetko v suchu 
bez kaluží.                                            
Terče �on sa vyrábajú a dodávajú v prevedeniach 
so stálou výškou, alebo vo variante teleskopických 
terčov.

�on terče s pevne danou výškou (14; 17; 19 mm) 
sa používajú na miestach, kde postačuje iba 
mierne odsadenie dlažby od izolácie resp. 
konštrukcie.

�on teleskopické terče Vám umožnia osadiť 
dlažbu až do 22 cm nad pôvodný terén.
K terčom �on je možné použiť spádované 
podložky (1%; 2%; 3%), ktoré uľahčia ukladanie 
na plochách s miernym sklonom. 

�on - terče pod dlažbu

�on

Umožňujú ukladanie dlažby na ploché strechy, terasy, dvory a ďalšie plochy, kde je hromadenie vody nad úrovňou terénu nežiaduce.

MONTÁŽNE DOPORUČENIE 
terče pod dlažbu �on sa kladú priamo na hydroizoláciu (napríklad na modi�kované asfaltové pásy, alebo 
hydroizolačné fólie z mäkčeného PVC s kvalitnou nosnou vložkou) za použitia ochrannej podložky z 
geotextílie napr. zemtex 300. Pokiaľ nie je podklad rovný, používajú sa pre vyrovnanie rekti�kačné 
podložky, ktoré sú vysoké 3 mm. V prípade potreby položenia dlažby ešte vyššie, môžete na seba položiť 
niekoľko terčov, najviac však 4 kusy (napríklad pre umiestnenie spodku dlažby do výšky 36 mm nad 
podklad použijeme dva terče vysoké 14 mm a 2 rekti�kačné podložky 3mm. Na pokladanie potrebujeme 
rovnaký počet terčov ako dlažby. Terč je možné rozdeliť na štyri štvrtiny. Pri zakončení u steny používame 
1/2 (polovičné) terče, v rohoch 1/4 ( štvrťky).  Plocha, na ktorú sa terče kladú, musí byť vždy ukončená 
pevným rámom alebo atikou, aby sa dlažba nerozbiehala!

 FASTRADE SK, s.r.o.                      tel.:    +421 53 4297 752-3
 Radlinského 17,                                           fax:    +421 53 4297 754            
 052 01 Spišská Nová Ves                                      gsm:  +421 902 916 682                         
 www.fastrade.sk    info@fastrade.sk  
                                                                        

fastrade

kód názov výrobku
d1

mm
d2

mm
h

mm
h1

mm
L

mm
zákl.    balenie

ks/kartón

150 80 17 10,0 4,0 115 200

040.19150 Terč pod dlažbu výška 19 mm 150 - 19 10,5 4,0 135 200

040.03150 Rekti�kačná podložka 150 54 3 - - - 100

040.17150 Terč pod dlažbu výška 17 mm

040.14150 Terč pod dlažbu výška 14 mm 150 80 14 10,0 4,0 115 240

terč 
h 14 mm
h 17 mm
h 19 mm

podložka
h 3 mm

bočný pohľad
(medzera)

rozmiestnenie terčov

1/4

1/2

3/4

riešenie detailov

terč 14 a 17  mm terč 19  mm rekti�kačná podložka

1. dlažba
2. podložky
3. hydroizolácia
4. terč

5. konštrukcia


